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r lhr Gewlnn wird

erhöht

lst lhre Stromrechnung zu hoch?
Hqben lhre Költe- oder Klimoqnlogen zu
hohe Betriebskoslen?

Die Lösung - das Energie Spar Modul
Entwickelt um den Stromverbrouch in Költe- und Klimosystemen, durch
gesteigerte System-Leistung, bis zu 30o/o zu reduzieren, wird dos Energie
Spor Modul lhren Gewinn wesentlich erhöhen.

Mehrere tousend lnstollotionen von Energie Spor Modulen in der
gonzen Welt, hoben seit Johren hohe Betriebskosten gesenkt und gute
Gewinne für die Kunden erzielt.

S ofnrtig e Einsp arung e n
Wenn Sie dos Energie Spor Modul instoll iert hoben, beginnt sofort die
Amortisotion der Anschoffungskosten.

Für viele Kunden hot sich die Investit ion bereits noch wenigen Monoten
bezohlt gemocht und donoch sporen sie weiter, Johr für Johr!
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Keine Anderungen an lhrer
bestehenden Anlage
Dos Energie Spor Modul ist  zur Ergönzung lhres vorhondenen
Regelsystemes vorgesehen; jedoch nicht zu seinem Ersotz, Dos Modul
ist kompotibel mit ollen bekonnten Regel- und Steuereinrichtungen,

Es konn für Einzel- oder Verbundonlogen verwendet werden und ist mit
den meisten Verdichter-Fobrikoten und -bouorten einsetzbor.



Die intelligente Regelung
Dos Energie Spor Modul ist eine ouf einem Microcomupter bosierende
Regelung, die eine Minimierung des Stromverbrouches, durch Über-
wochung und Regelung der Betriebsweise von Verdichtern in Költe-
und Klimoonlogen, erzielt,
Die Optimierungs-Funktion des Energie Spor Modules erhöht die
Költeleistung des Verdichters und domit die Wörmeobfuhr im System.
Dies führt zu einer Reduzierung der Loufzeit des Verdichters und domit
einer Reduzierung in Leistungsoufnohme und Verbrouch,
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Konv e ntionelle Sy steme
verschwenden Geld
Die meisten der herkömmlichen Regelungen hoben keine Opti-
mierungsfunktion, Sie konzentrieren sich ouf die Roum- bzw.
Kühlroumtemperotur, die gewünschte Wossertemperotur oder den
Sougdruck des Költemittels.
Diese Regelungen wurden entwickelt um den Verdichter on einem
bestimmten, hohen Einscholtpunkt einzuscholten und bei einem
fixierten niedrigen Punkt ouszuscholten. Die Differenz zwischen der
oberen und unteren Begrenzung wird Differentiol oder toter Bereich
genonnt. Dieser Bereich ist fest und konn in konventionellen
Regelungen nicht voriiert werden.
Um ein schnelles Ein- und Ausscholten des Verdichters (Tokten) zu ver-
meiden, wos zu Überhitzungen und moschinellen Beschödigungen
om Verdichter führen kqnn, sind übliche Regelungen mit einem wei-
ten Differentiol ousgeführt. Aufgrund dieser großen Regeldifferenz
und den fixierten Ein- und Ausscholtpunkten, ergibt sich jedoch eine
unwirtschoftliche bzw, verbesserungsbedürftige Betriebsweise.
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Wie konventionelle Regelsy steme
Geld verschwenden
Wenn der Verdichter zu Beginn im Einscholtpunkt stortet, wird er mit
moximofer Etfizienz und hohem Sougdruck orbeiten.
Wenn die Roumtemperotur sinkt, reduziert sich ouch der Sougdruck
und domit ouch die Verdichterleistung, Jedes weitere Grod der
Temperoturobsenkung broucht desholb eine löngere Zeitsponne und
benötigt mehr Energie.

Temperolur Költeleistung
OC KW

Leistungs-
oufnohme KW

Minuten
pro oC.

Kwh
pro oC

l0 r6.6

16.4 6.60 1.84

5r.6 16.2 7.56 2.05

49.7 r6,0 9 . t8 2.45

47.9 2.9115.8 I1.03

r5.345.5 14.40 3.57

Totol 48.77 12.82

Bild I zeigt die Leistungstobelle eines Verdichters, in der Zeit- und
Energieoufwond pro Grod Temperoturreduzierung dorgestellt sind. lm
Beispiel wird ein Differentiol der Sougtemperotur von nur +/- 2,5oC
zugrunde gelegt.

Selbst bei dieser geringen Regeldifferenz isf ein erheblicher
Unferschied im Energieverbrouch zwischen dem ersten Grod
(I,84 kwh) und letzlen Grqd (3,57 kwh) in der Temperqfur-
qbsenkung fesfzusfellen.
Dqs bedeutet: Für dos letzle Grod ist der Energieverbrquch nqhezu
doppelt so hoch.

Bild 2 zeigt die Kurve der Temperoturreduzierung und die Ein- und
Ausscholtpunkte, qus Beispiel in Bild L Die gewünschte Roum-
temperotur betrögt 7,5oC, sodoß sich durch die Verwendung einer
konventionellen Regelung, mit einer Temperoturdifferenz von +/- 2,5oC,
ein Einscholtpunkt von l0"C und ein Ausscholtpunkt von 5'C ergibt.
Somit stortet dos System bei lO'C und wird betrieben bis es den
Ausscholtpunkt von soC erreicht hot, obwohl die gewünschte
Roumtemperotur bei 7,5oC liegt.



Unwiilschoff l iche Loufzeil

Um die gewünschte Rqumfemperqfur von 7,5oC zu ereichen, sind
5,I kwh edorderlich.

Die zusöfzliche Energie, die benötigt wird um zum Ausscholtpunkl
zu kommen, befrögl 7,7 kwh.

Diese zusötzlichen 7,7 kWh bedeulen verschwendete Zeif und ver-
schwendeles Geld.

Zum Beispiel: Die gewünschte Roumtemperotur von 7,5oC ist noch nur
l9 Minuten erreicht.
Dos System orbeitet nun jedoch noch für weitere unnötige 30 Minuten,
bis der Ausscholtpunkt erreicht ist.

Mit herkömmlichen Regelungen mit festgelegten Differenzbereichen,
wird sich bei Anderung der Wörmelost nur die Loufzeil des Verdichlers
und dessen leistungsqufnohme veröndern. Alle onderen Porometer
bleiben unveröndert. Bild 3 zeigt diese Auswirkung,

Loufzeit erhöht um2l"/" - AU$Zeil reduziert um25"/"
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Das Energie Spar Modul hat alles unter
Kontrolle
Die Microcomputer Technologie hot es Abbotly Technologies ermöglicht, eine
oußergewöhnliche Verdichter-Optimierung zu entwickeln: Proporlionql
Differenliql Adjusfment (PDA).

lm Gegensotz zu herkömmlichen Regelsystemen, poßt die PDA-Technologie die
Regeldifferenz und die Ein- und Ausscholtpunkte outomotisch den jeweils verön-
derten Wörmelostbedingungen on.
Durch die Verönderung der ursprünglich festen in voriqble Werte, optimiert
der Microcomputer den Verdichter, obhöngig von den wechselnden
Leistungsonforderungen, zu einem wirtschoftlicheren Betrieb, hölt die vorgege-
benen Temperoturen, reduziert die Loufzeit und domit den Energieverbrouch
um l0 - 30"/".

Gan4iähriger Einsatz
Dos Energie Spor Modul orbeitet durch-
gehend Winter wie Sommer, ungeochtet
soisongler Verönderungen, in der inneren
und öußeren Wörmebelostung, Es ver-
hindert  e inen,,Energieüberverbrouch"
wöhrend der milderen Johreszeiten und
verbessert die Energieousnutzung bei
extremen Temperoturen.
Die exklusive Softwore bestimmt die
leistungsföhigste Betriebsweise lhrer
Költe- oder Klimoonloge und reguliert
den notwendigen Energieverbrouch
exokter.
Der Verbrouch in kWh wird um l0 - 30o/"
reduziert und der gemessene Höchst-
bedorf im Bereich von l0 -20o/o.

Iiingere Lebensdauer des Verdichters
Zusötzlich zu der Reduzierung des Energieverbrouches bei Költe- und
Kl imoonlogen, hoben ol le Model le des Energie Spor Modules eine
,,Stortbegrenzung" für den Verdichter, die kurze, höufige Loufzeiten (Tokten) und
dodurch mechonische Schöden om Verdichter verhindert.
Durch den Einsotz des Energie Spor Modules und den dqdurch optimierten
Betrieb des Verdichters, kqnn mit einer höheren Lebenserwortung des Verdichters
gerechnet werden. Ein weiteres Beispiel wie wir lhnen helfen können, lhre Kosten
zu reduzieren und lhren Gewinn zu erhöhen!



Leichte Installation
Al le Energie Spor Module s ind relot iv le icht  zu instol l ieren.
Erfohrene Elektro- oder Költefochleute können, in ein bis zwei
Stunden, diese Module instoll ieren,
Sie sind werkseitig vorprogrommiert und benötigen nur ein
Minimum on Verdrohtung.
Einmol instoll iert und in Betrieb genommen, sind keine weiteren
Arbeiten durchzuf ühren.
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Exklusi d6nner& Sps, Modules
Die PDA-Technologie ist urheberrepünffiöi63ötüizt und gehört exklusiv der
Flrmo" Abbotly Technologies. Dpd Energie Spor Modul ist ousschließlich
überAbbotlyTechnologies unCeeine outorisierten, weltweiten Distributoren
zu bezieh6. :
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Vo rhande n e lffrtt rtifikate
Alle Modelle des Energie Spor Modules wurden gebout und sind getestet
entsprechend nochfolgenden internotionolen Stondords:

.
Er.d?opo: . entspricht@er EU-D|rektive LVD und der EG-Moschinen-

richtl inie 89l336|EEC entspricht BS EN 60730 (U.K.)
ä

USA: Uffderwriters Loborotory Listed, Prüfnr. E155647
Auslrqlien: entsprichtAS3l00, Prüfnr. CS3988N

( € Listed

Umwelt
Die Einsporung on elektrischer Energie bedeutet nicht nur eine Schonung
von Ressourcen sondern vor ollem eine Reduzierung von Kohlendioxid COz
und onderen,,Treibhousgosen".

So sport z.B. ein 5 KW Verdichter, unter Verwendung eines Energie Spor
Modules, bei einer 1S"/o-igen Energieeinsporung, jöhrlich co. 1500 kg COz,
wos einer zum Ausgleich erforderlichen Boumbepflonzung von 1820 m2
entspricht,
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Rudolf-Diesel-Str. 10, D-64569 Nauheim
Tef.: (49) 06152/97410 . Fax: 974121




