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Verdichter-Drehzahlregelung über 
Potentiometer  

Compressor-Speed Control with     
Potentiometer 

Verdichter-Drehzahlregelung externe 
SPS-Regelung 0-10V 

Compressor-Speed Control with    
external Control 0-10V 

Verdichter-Drehzahlregelung über 
Controller mit Druck, Temperatur oder 
andere Sensoren (z.B. mit ADR010) 

Compressor-Speed Control with Con-
troller and Pressure, Temperature or 
other Sensors (i.e. with ADR010) 

Technische Spezifika on /  

Technical Specifica ons 

Der Inverter E1045 für nachstehende Hitachi 

Highly Rotary Kompressor getestet und über DIP 

Schalter einstellbar       

The Speed Controller E1045 is for following 

Hitachi Highly Rotary Compressors tested and via 

DP‐Switches to be se ed. 

Modell    Refrigerant 

ASD084CK R410A 

ASC092CD R410A 

ASD102SF R410A 

ASC104SD R410A 

ÁSG133CD R410A 

ASG133SD R410A 

Modell Model E1045R E1045DP

Ausführung Version Platine / PCB In Gehäuse / in Box 

Abmessungen Dimension 225 x 115 x 60 mm 275 x 175 x  115 mm 

Anschlussspannung Supply Voltage Uin = 230Vac +/- 10%   

Stromaufnahme Supply Current Max. Lin = 10A   

Ausgangsspannung Output Voltage 3 x AC   0 - Uin

Ausgangsstrom Output Current max 5,0 A  

Ausgangsfrequenz Output Frequency 53 - 240 Hz 

16 Vdc Ausgang 16 Vdc Output max. 50 mA 

10 Vdc Ausgang 10 Vdc Output max. 20 mA 

0-10 V Eingang 0-10 V Input 0 – 10 V Ri = 7 KOhm 

Alarm Relais Alarm Relay max. 30 VDC / 6 A 230V/6A AC1 

Modbus Modbus A - Net Plus 

Modbus Modbus B - Net Minus 

Modbus Modbus C - GND 

W  V  U

S   R  C

S   R  C
W  V  U

W  V  U
S   R  C






































