Lanhai-Boyard RIES

Rollkolben-Kompressoren
Rotary Compressors

Medium-/ Tiefklihlung
Middle- | Low Temperature

R 404 A

QHD-13K
QHD-16K
QHD-23K
QHD-30K
QHD-36K

+ Hohe Effizienz ¢ High Efficiency

¢ Hoheres COP gegeniiber Hubkolbenkomp. ¢ Higher COP versus Recip-Comp
+ GrolRer Leistungsbereich ¢ Large capacity range

¢ Vibrationsarmer, ruhiger Lauf ¢ Low-vibration, smooth running
+ Niedriger Gerauschpegel ¢ Low noise level

+ Kostenglnstig ¢ Low-priced

¢ Liegende Bauform (kompakt) ¢ Horizontal design (Compact)

+ Hohe Lebensdauer ¢ Long lifecycle
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Anwendungsbereiche Applications

. Medizintechnik . Medical technology

. Labor-/Prifgerate . Laborartry- / Test units
. TiefkUhlschréanke . Low Temp cabinets

. Tiefkihltheken . Low Temp show cases
. Blutplasmaschranke . Blood Plasma cabinets

. Industrielle Tiefkihlung . Industrial low temp applications
. Eiskremherstellung . Ice cream units
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Nennleistung Rated Performance

Modell Model QHD-13K QHD-16K QHD-23K QHD-30K QHD-36K

Kapazitat

Capacity Watt 845 W 1046 W 1516 W 1951 W 2303 W

Leistungsaufnahme

Motor Input Watt 740 W 850W 1260 W 1620 W 1950 W

Betriebsstrom

Working Current A 35A 40A 6,0A 7,67 A 92A

COP W/W 1,14 W/W 1,23 W/W 1,20 W/W 1,18 W/W

Geréauschpegel

Noise (SPL) dB < 63dB <65dB <67dB

Testbedingungen Testing condition:

Netzspannung / Rated Power 220V—50 Hz Kondensationstemperatur / Condensing Temp. 54,4 °C

Verdampfungstemperatur / Evaporating Temp. 23,3 °C Sauggastemperatur / Suction Temp. 322°C

Unterkihlungstemperatur / Subcooling Temp. 32,2°C Umgebungstemperatur / Ambient Temp. 32°C

Druckgastemperatur / Discharge Temp 85°C Luftgeschwindigkeit Air speed 2mls

Kélteleistung / Cooling Capacity
MulbrellmeEn Kélteleistung / Cooling Capacity* Watt - .
Code Modell cm? Verdampfungstemperatur / Evaporating temp. °C e (ke els
Displacament| 40 30 | 233 | 20 | 15 | g | Runmeapaciter

1F.600 | QHD-13K 13,4 430 700 845 995 1230 1506 25uF/400V
1F.601 | QHD-16K 16,4 539 880 1046 1235 1515 1840 25uF/400V
1F.602 | QHD-23K 23,6 785 1280 1516 1790 2185 2645 35uF/450V
1F.603 | QHD-30K 30,7 1023 1667 1951 2320 2832 3430 50uF/400V
1F.604 | QHD-36K 35,7 1200 1955 2303 2720 3315 4020 50pF/400V

* Die Leistungsangaben basieren auf: Umgebungstemp. 35°C, Kondensationstemp. 54,4°C, Uberhitzungstemp. +32°C, Unterkiihlungstemp. 32 °C

* Capacity data based on 35°C Ambient temp. , 54,4 °C Condensing temp, Superheat temp +32°C, Subcooling 32°C

Anmerkung: Bei einer Verdampfungstemperatur zwischen -30 und -40°C sind die Angaben fiir eine Kondensation von 45°C angegeben

Note: When Evaporating temp. is between -30 to -40°C the data are based on 45°C Condensing temp.

Kaltemittel, Ol, Gewicht, Anschliisse / Refrigerant, Oil, Weight, Connections

Spezifikation Specification
Modell Model OHD-13K | OHD-16K | ©OHD23k | oOHD-30k | OHD-36K
Anwendung Tiefklihlung
Application Low Temp Refrigeration

Kompressor Typ
Compressor Type

Hermetischer Rollkolbenverdichter
Hermetic Rotary Compressor

Discharge Tube I.D.

Kaltemittel

Refrigerant R404A

Olsorte  Olmenge ]

Oil Grade Oil Charge RL-32RV - 450 ml RL-32RV - 650ml RL-32RV - 900 ml
Farbe Schwarze Lackierung glanzend

Paint Semi-Glossiness Black painting

Gewicht (inkl. Ol)

Walght (inclliding.oll) 11,6 kg 11,8 kg 16 kg 17,8 kg 17,9 kg
Hubvolumen 13,5 cm? 16,4 cm?® 23,6 cm® 30,7 cm® 35,7 cm?
Displacement

Sauganschluss

Suction Tube I.D. © 12,8 mm

Druckanschluss @81 mm 9.7 mm
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Motordaten / Motor data

Motordaten Motor Data

Modell
Model

QHD-13K QHD-16K QHD-23K

QHD-30K | QHD-36K

Motortyp
Motor Type

2-poliger Induktionsmotor / 2 Pole Induction (CSR)

Stromversorgung
Power Supply

V/Hz

220V-240V~50Hz

Isolierungsklasse
Insulation Level

B

Wicklungswiderstand (25°)
Winding Resistance (25°)

Main 4,145 Main 3,10 Main 1,91

Main 1,68 Main 1,41

Sub 4,63 Sub 6,33 Sub 4,68

Sub 3,76 Sub 2,72

Blockierter Rotorstrom (220V)
Locked Rotor Amperage LRA (220V)

18A 21A 32A

39A 46A

Eingangsspannungsbereich
Startup Voltage Range

"4

187V~242Vv

Spannungsbereich
Running Voltage Range

"4

198V~242V

Prifbedingungen Safe Testing Data

Modell Model

QHD-13K | QHD-16K

| QHD-23K | QHD-30K |

QHD-36K

Prufdruck
Airproof Test Pressure

High/Low: 29Bar/16Bar

Berstdruck
Strength Test Pressure

High/Low: 105Bar/22Bar

Isolationswiderstand im kalten Zustand
Insulating Resistance at Cold State

=50M Q

Spannungsfestigkeit
Electric Strength at Cold State

5mA-AC1800V-1 S. /Passed

Feuchtigkeitsgehalt
Moisture Content

<150mg

<200mg

Trockengehalt
Impurity Solids Content

<75mg

<100mg

Erdungswiderstand
Grounding resistance

<0,1Q

Maximale Betriebsbedingungen

Maximum operating condition

Model QHD-13K

QHD-16K QHD-23K

QHD-30K

QHD-36K

MAXI-
I NORMAL| ‘uh

NOR- | MAXI-
MAL MUM

NOR-

MAXI-
NORMAL MAL

MUM

MAXI-
MUM

NOR- | MAXI-
MAL MUM

Druckgas (Bar) < <
Discharge Pressure (bar) 2,6 206

<2,6 <20,6 <2,6 <20,6 <2,6

<20,6 <2,6 <20,6

Saugdruck (Bar)

Suction Pressure (bar) 0,04~3,3

0,02~4,0

0,04~3,3 (0,02~4,0|0,04~3,3( 0,02~4,0 (0,04~3,3

0,02~4,0(0,04~3,3|0,02~4,0

Wicklungstemperatur

Winding Temp. s100°C

125°C

<100°C | 125°C [ =100°C| 125°C |<100°C

125°C | =100°C | 125°C

Druckgastemperatur

Discharge Temp. S100°C

110°C

<100°C | 110°C [ =100°C| 110°C |=<100°C

110°C | =100°C| 110°C
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BOYARD Lanhai-Boyard EIES
Leistungsdaten / Performance

QHD-13K R 404A
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BOYARD

Lanhai-Boyard

QHD-13K

*Stromaufnahme / Current

R 404A
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afan Lanhai-Boyard RIES
QHD-16K R 404A
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BOYARD Lanhal-Boyard EIES
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QHD-23K R 404A

*Kalteleistung / Capacity

4800 [~
S 4400 |
2 4000
3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
100 |
0

W)

50°C
—54.47C
—60°C

Kalteleistung / Capac

0 -5 -10 -15 20 -23.3 -25 30 -35 40

Verdampfungstemperatur / Evaporating Temp. °C

QHD-23K

*Leistungsaufnahme / Input Power

2000
1900 [~ -
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
0 0
1000 [~ - - T m e e
900 [~ T
800

50C
——54.4C
—607C

Leistungsaufnahme / Input Power (W)

0 -9 -10 -15  -20 -23.3 -25 -30 35 40

Verdampfungstemperatur / Evaporating Temp. °C

RIES GmbH, Saalestr. 10, 64569 Nauheim, Germany, Fon +49 6152 97410, Fax 9741 21, Email info@ries-gmbh.de, www.ries-gmh.de



a3
1% _Q,‘—‘;ﬁ'sa

BOYARD Lanhai-Boyard EIES
QHD-23K R 404A
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afan Lanhai-Boyard RIES
QHD-30K R 404A
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QHD-30K

R 404A
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QHD-36K R 404A
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QHD-36K

R 404A
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Schaltbild / Wiring diagram

Klixon

O

©

Startrelais
Startrelay
1

Startkondensator
Start capacitor

Ii

|
]
Betriebskondensator

Run capacitor

Kompressor
Compressor

AnschluBkasten mit
Startrelais, Start— und
Betriebskondensator

Kaltekreislauf / Refrigeration circuit

T >}

Kondensator
condenser
Flussigkeitssammler
m— Receiver
Trockner —-—-—" Kapillarrohr zur Kompressorkiihlung
Dryer ) ‘ Capillary for Compressor cooling
L — 00—
— ]
Sichtglas Filter
Sight glass Filter
Ventil Hoch- & Niederdruckpressostat i
valve High & Low pressure controller E::z;ﬁgi;sg-
Liquid inject
Expansionsventil oder Kapillarrohr
Expansion or Capillary Saugseite Druckseite
Suction Discharge
— = Ventil —_— p—
E E valve
Kompressor
Verdampfer = compressor
Evaporator Sammler

Accumulator

()
&
o i }
Terminalbox c/w Start relay,
- Start— and Run Capacitor

RIES GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10, D 64569 NauheimTel.: +49 (0)6152 9741 0, Fax.: +49 (0)6152 9741 21

Email: info@ries-gmbh.de, Homepage: www.ries-gmbh.de

15



Abmessungen / Dimensions

200
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Schraube

Dichtscheibe

Feder

" Dichtscheibe

—" Dichtscheibe

Dichtungsring

3
Geréteboden

Screw

Grommet

Kompressor FliRe Compressor base

Spring
Grommet
Grommet

Gasket

Unit base

Die Abmessungen von 0,5 — 2mm mussen sichergestellt sein
The dimension 0,5 — 2 mm must be guaranteed

VERGLEICHSLISTE VERDICHTER / COMPRESSORS CROSS REFERENCE

R404A
Lanhai-Boyard Danfoss / Maneurop Aspera
Modell cm3 Watt* [Modell | cm3 | Watt* [Modell | cm3 l Watt  |Modell I cm3 | Watt
220 -240/1/50
QHD23-K 13,4 845 sci12cL 12,9 629 |T2178GK |20,4 784
(QHD16-K 16,4 1046 |ScisCL 15,3 782 T2180GK | 22,4 784
SC18CL 17,7 907 NT2192GK | 26,2 968
Sc2iCL 20,95 1033 | NJ2212GK | 34,37 1298
[QHD23-K 23,6 1516
INTZ048-5 29,6 1632
[QHD30-K 30,7 1951
[QHD36-K 35,7 2303
INTZ068-5 42,8 2663

* Die Leistungsangaben basieren auf: Umgebungstemp. 35°C, Kondensationstemp. 54,4°C, Uberhitzungstemp. +32°C, Unterkiihlungstemp. 32 °
* Capacity data based on 35°C Ambient temp. , 54,4 °C Condensing temp, Superheat temp +32°C, Subcooling 32°C

Anmerkung: Bei einer Verdampfungstemperatur zwischen -30 und -40°C sind die Angaben fiir eine Kondensation von 45°C angegeben
Note: When Evaporating temp. is between -30 to -40°C the data are based on 45°C Condensing temp.

Anderungen jederzeit vorbehalten—Subject of change without prior notice

RIES GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10,

D 64569 NauheimTel.: +49 (0)6152 9741 0,
Email: info@ries-gmbh.de, Homepage: www.ries-gmbh.de

Fax.: +49 (0)6152 9741 21
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Ein Auswahl aus unserem weiteren Lieferprogramm

A selection of our program

»Rollkolben und Scroll- Verdichter
Rotary and Scroll-Compressors
»Schalldammhauben fir Maneurop Kompressoren
Sound Attenuators for Maneurop Compressors
»SpeedLine Inverter, Drehzahlregler, Drehzahlsteller
SpeedLine inverter, Speed Controller, -regulator
»Micronova Kondensatordruckregler, Drehzahlsteller
Micronova Speed Controller ,- regulator

»Regelung fir Kuhlzellen, -stellen, Verbund u. Kaltwassersatze

Controls for refrigeration cabinets, Systems, Chillers
»Axial— und Radialventilatoren,

Axial- and Centrifugal fan units
»Selbstregulierende PTC- Heizungen

Self limiting PTC heater
>Bandheizungen mit/ohne thermostatische Regelung

Band heater with/without thermostatical control

»Troll Gewinde-Rohrdurchfiihrungen und Flansche

Troll Pipe sleeves

RIES GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10, D 64569 Nauheim, GERMANY
Tel.: +49 6152 9741 0, Fax: +49 6152 9741 21, Email: info@ries-gmbh.de, www.ries-gmbh.de
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